
FIRMA TEKLA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH TOWARÓW.
ZAWARTE W NINIEJSZYM KATALOGU INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA

ZDJęCIA ZAWARTE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY.  
PREZENTOWANY MODEL KOTŁA PIROVAC 25.

PIROVAC to stalowy kocioł z ręcznym załadunkiem przeznaczony do ekologicznego spalania 

drewna kawałkowego w procesia zgazowania. Spalanie gazu drzewnego zachodzi dzięki 

odpowiednio zaprojektowanej dyszy, do której doprowadzone jest wstępnie podgrzane powietrze 

umożliwiające zapłon gazu. Powietrze potrzebne do spalania dostarczane jest poprzez wytworzenie 

podciśnienia w kotle za pomocą wentylatora wyciągowego i zassanie go poprzez kanały wlotowe. 

Ilość powietrza  regulowana jest za pomocą automatyki kotła oraz zaawansowanego systemu 

przepustnic działającego w połączeniu z  sondą Lambda. Wymiennik kotła wykonany jest  

z wysokiej jakości, atestowanej stali kotłowej o grubości 6 mm. Do poprawnej oraz bezpiecznej 

pracy kotła konieczne jest zamontowanie zbiornika akumulacyjnego (bufora). Kotły serii PiroVac 

spełniają wymagania 5 Klasy emisji wg normy PN EN-303-5:2021-09 i Ekoprojektu.
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Dotykowy regulator kotłowy 
ESTYMA IGNEO TOUCH



 PARAMETRY TECHNICZNE J.m. PIROVAC 25

Moc noMinalna kW 25
Sprawność % 90

Klasa eMisji - 5

eKoprojeKt - TAK

KlaSa efeKtywności energetycznej - A+

emiSja pyłów mg/m3 6

Masa kg 669

powierzchnia grzewcza m2 2,5
objętość wodna dm3 145
wymagany ciąg Kominowy Pa 15 ÷ 25
max ciśnienie robocze czynniKa grzewczego bar 1,5
średnica Króćców przyłączeniowych Js G 6/4” 

wymiary Kotła 
SzeroKość mm 700
głęboKość mm 1375
wySoKość* mm 1460

pojemność Komory załadowczej l 120
średnica wylotu Spalin mm 159
wySoKość do oSi czopucha* mm 1350
max temperatura robocza wody grzewczej oC 90
min temperatura wody powrotnej oC 67

*  Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają  
       na regulację wysokości kotła.

PIROVAC 25

a
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675
a1 640
a2 160
a3 100
a4 93
a5 350
B 1375

B1 1125
B2 250
c* 1460

c1* 1350
c2* 1205
c3* 1220
c4* 115
c5* 180
c6* 1150

Wyposażenie kotła
- dysza ogniotrwała
- wentylator wyciągowy 
- sterownik modułowy Estyma TOUCH
- sonda lambda 
- automatyczna regulacja dopływu 
   powietrza do spalania
- mechanizm ręcznego czyszczenia  
   wymiennika pionowego
- czujnik temperatury zewnętrznej
- wężownica schładzająca
- osprzęt do czyszczenia kotła
- stopki do regulacji poziomu kotła

KONTAKT


