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ZAŚWIADCZENIE ED 67117
Kocioł wodny typu Draco Bio 12

z automatycznym podawaniem paliwa stałego,
o nominalnej mocy cieplnej 12 kW,

opalany biomasą w postaci prasowanej (pelet) typu Cl
prodŃowany przez:

PPH TEKLA Krrysztof Tekla
43-246 Strumień, ul. Poddane 3

spehria wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesigr) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 20l 5/l l89
zdnia28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/l25lWE

w odniesieniu do wymogów doĘcących ekopĄektu dla kotłów na paliwa stałe.

* Pomiary zużycia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredy.tacji

Zaświadczeniewydanonapodstawiewynikówbadańlaboratoryjnychpodanychwsprawozdaniu:nr 249ll7-LG.

kierownik Laboratorium fr$.* Ę#T ENERGET"IrKI

Ą2
B łstytui Badawczy

zaklad Badań
łJ rts,ńueń Energetycznych CUE
93-231 Łódż, ut. Dostawcza 1

lel. 42 640-08-21

Łodź; dnia 2I .ll .2017

(p

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywność energety czna
ogrzewani a pomie szazęń Ęs 76 %

> 7 5 dla kotłow o nominalnej mocy grzewczej ś 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwczej > 20 kW
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Wymogi ekopro ektu: <40 <20 < 500 ś 200
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