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SWIADECTWO
Nr OSl701 |CIJE/18

potwierdzającerże z

kocioł wodny DRACO BIO 50
o nominalnej mocy cieplnej 50 kW,

z altomaĘcznym podawaniem paliwa stałego, opalany sprasowanyrn granulatem drewna typu pelet

produkowany przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumień, ul. Poddane 3

badany zgodniezwymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez;
Laboratorium Badań Kotłów iUrądzeńGrzewczychw Łodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu zbadń
nr l92/l8-LG.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zmian techniczrych
w produkowanychlxządzeniach w stosunku do txządzń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 07.2018 do 07.202l

kięrownik Laboratorium Ba dń kotłów
iUrządzen Grzęw9rych

Kierownk Zal<ładu Badań Urządzefl
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Nr OSl701 lCtIE/l8

Kocioł wodny typu DRACO BIO 50 o nominalnej mocy cieplnej 50 kW zautomaĘcznym
podawaniem paliwa stałego, opalany sprasowanym granulatem drewna typu pelet
badany zgodnie zwmaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uryskana wartość Wymagania

norm
i przepisówDRACO BIo 50

A,Y

B.-
l-

Ń
A-

sprasowany granulat drewna typu pe et

ai MJ/kg 18,3 >17

A, % 013 <0o5

W, % 7 ś12
Moc cieplna kW 49,7 1 4o 1,* (100t8)7o QN 

***

Sprawność ą % 91o8 90r 1** > 8817 ***

x
Ń.Ęa.--:
H

tr]

Co
mg/m3

156 319** < 500

NO* 177 153** bez wymagań

oGC 6 10,* <20

Pył 17 11** ( {Q xxx

") w ptzeliczeniu na 1 0o/o udziału tlęnu w spalinach suchych
**) dotycry obciĘeniaobnizonego < 3}%nominalnej mocy cieplnej
**") doWczy tylko mocy nominalnej

Łódź, dnia 1ż.07.2018 r.
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