Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI

QD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2021/55K

Producent: PPH TEKLA Krzysztof Tekla
Poddane 3
43-246 Strumien
Wyroh: Kociot grzewczy z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: Draco Bio o mocy 75kW
Paliwo: Pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Moc nominalna wartosé niepewnosé wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek weg'a " Eco l mg/m3n 176,57 : i17,32 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO; : Enox = mg/m? 167,71 10,19 | -
Organiczne zwigzki gazowe = Eosc = mg/m®, 4,75 0,34 5120
Pyt - ‘ mg/m?, i 21,6 +1,60 | <40
Sprawnogé Mh 9% . 91,23 i1,06 2 88,88
Moc minimalna warto$é niepewnosé wymagania
rozszerzoha klasa 5
Tlenek wegla Eco = mg/m?, 219,48 24,44 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO; " Enox mg/m?, 132,12 10,17 ‘ )
Organiczne zwiagzki gazowe = Eosc mg/m?, 6,51 0,34 | | <20
Sprawnoéé  m, % 91,16 | 1,07 > 88,35

") zestawione powyiej emisje odniesione sy do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod nhumerem B/2021/55K
w  Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5.
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